





kerddmai tietoa; gammasiteilymittaukset kattavat saman alan, eivdtkd silloiset radonmittaukset
olleet kéyttokelpoisia malminetsinndssd. Juuri Puutosmden juonimineralisaatio vaikuttaa
taloudellisesti lupaavammalta. Aikkdan (1988) mukaan sen paikalla kalliota pitdisi paljastaa reilusti
ja kairata joukko lyhyitd reikid, selvittddkseen onko kyseessd vain yksittdinen juoni vaiko
taloudellisesti merkittdva, useiden juonien muodostama uraanimalmiesiintyma.

Namura Finland Oy:n malminetsintdohjelman tarkoituksena on maéérittdd Puutosméen ja
Mintyniemen U-mineralisaatioiden laajuus ja syvyys. Alustavasti tehdddn esiintymien
radontutkimus. Radontutkimus toteutetaan kaivamalla pienid kuoppia, joihin asetetaan
ALPHATRACK -radonmittarit. Mittarit laitetaan 50 metrin valein linjoille, joiden etdisyys on 100
m. Alphatrack-menetelmd kéyttdd pientd filmid, joka on liitetty pienen, muovisen ndytekupin
kylkeen. Filmi on herkkd ainoastaan uraanin seurannaistuotteiden séteilemille alfa-hiukkasille
(suuremmaksi osaksi radonia). Mittarit jitetddn paikoilleen 30 pdivdn ajaksi, jonka jélkeen ne
otetaan pois ja palautetaan
Alpha Trackille késittelyd varten.

Radonkaasu-mittareiden kayttd uraanimineralisaatioiden paikantamisessa on hyvin tunnettu
menetelma ja sitd on kéytetty 1960-luvulta ldhtien. Koska radon on kaasu, se liitkkuu herkemmin
kuin uraani ja radion, jotka kiinnittyvit kiintedén aineeseen kalliossa ja maaperédssd. Radon nousee
maanpintaan kallion rakoja ja maaperdn mineraalirakeiden vilisid huokosia pitkin. Sen
tehokkuudesta ja kyvystd liikkua huokosissa ja raoissa riippuu kuinka paljon radonia havaitaan
maanpinnalla. Jos radon kykenee liikkumaan maaperdn huokosissa, se pystyy liikkkumaan pitkid
matkoja ennen heikentymistddn. Sen voi ndin mitata maanpinnalta, uraaniesiintymén paalta.
Mittareiden kédytt6 aiheuttaa mahdollisimman véhan héiriéta. Mittarit ja radontutkimuskuopat eivit
aiheuta siteilyd tai sen lisddntymistd. Tulosten avulla madritetddn kairaus- ja kaivantokohteita.
Radonmittausten tuloksista tiedotetaan kunnille, jotka ndin saavat arvokasta tietoa kaavoitukseen ja
alueiden rakennuskelpoisuuteen.

Valtausalueelle haetaan my0s kairaus- ja kaivanto-oikeutta Puutosméen juonimineralisaation
selvittdmiseksi. Ensin kalliota pitdd paljastaa reilusti, mikd tehdddn kaivaustraktorilla. Kallion
havainnoinnilla saadaan selville juonien rakenteellinen kontrolli, eli misséd asennossa ne ovat. Sen
tiedon avulla mééritetdan kairausuunta ja —kulma. Tarkoitus on kairata sarja lyhyitd reikid tdmén
esiintymédn poikki. Kairaukset tehddidn timanttikairauksella. Kairauksella lavistetdén kallioperéd ja
haetaan siitd tietoa maanpinnan alta. Kairaus on yleinen ja maailmalla paljon kéytetty kallioperén ja
malmiesiintymien tutkimusmenetelmd. Se tuottaa ldpimitaltaan n. 10 cm reidn maanpintaan.
Kairauksista saadut ndytteet osoittavat kallioperdn kivilajit, rakenteen ja mahdolliset malmiutumat,
sekd niiden syvyydet ja paksuudet. Niill4 tiedoilla saadaan selville malmin koko, muoto, syvyys ja
pitoisuudet. Vettd kéytetddn kairausten liukasteena ja sitd pumpataan ldhiston jérvistd tai tuodaan
paikan piille. Kairauskoneen mahdollisista 6ljypddstoistd huolehditaan kerdamalld 6ljy talteen.
Kairausten mahdollistamiseksi voidaan joutua rakentamaan teitd ja puita kaatamaan. Nidmi
korvataan maanomistajille. Kairaukset eivit aiheuta ympéristovahinkoja. Suomen kallioperd on
rikkonaista ja ruhjeet ja siirrokset tarjoavat luonnollisia pohjaveden kulkureitteji. Ndin ne myds
huuhtovat malmiesiintymia ja kuljettavat mukanaan malmien alkuaineita. Uraanirikkaiden alueiden
pohjavesi on ndin yleensd jo luonnostaan saastunutta, minkd voi todeta esim. porakaivoissa.
Kairausten ldpimitaltaan pienet reiét eivdt pohjaveteen vaikuta. Kairaukset eivit aiheuta myoskéin
sdteilyd. Talteen otetut kairasydanndytteet pakataan laatikoihin, joissa ne havainnoidaan. Naytteitd
lahetetddn geokemiallisiin analyyseihin. Tdmén jidlkeen ne varastoidaan GTK Lopen julkiseen
kairasydénarkistoon.



Paksun maapeitteen vuoksi kalliota joudutaan paljastamaan kaivamalla. Téhdn kaytetddn
kaivaustraktoria.

Radontutkimus tehdéddn kevat-kesd-syksyn aikana, ennen maaperén routimista. Kairaukset voidaan
tehda talvellakin.

Tutkimukset kestdvit alueella viisi vuotta ja télle ajanjaksolle haetaan tdyttd valtauslupaa.
Ensimmadisend vuonna tehdddn radontutkimus ja yksityiskohtainen geologinen kartoitus sekd
ndytteenottoa. Seuraavana vuoden aikana kairataan, montutetaan ja ndytteenottoa jatketaan.
Kairauksia jatketaan 3. ja 4. vuotena, riippuen radontutkimusten tuloksista. 5. vuoden aikana
tarkastellaan tuloksia ja pédtetdén, jatketaanko tutkimuksia ja haetaanko lisdaikaa.

Kaikissa toiminnoissa ympdristd otetaan huomioon. Liikuttaessa kaluston kanssa maastossa,
kédytetddn olemassa olevia metsd-autoteitd niin paljon kuin suinkin mahdollista. Mahdolliset
vahingot korjataan ja korvataan maanomistajille.
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