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uraanimineralisaatio jatkuu mahdollisesti tdhén suuntaan, puoltaen lisdtutkimuksia alueella (Wallis
2006).

Namura Finland Oy hakee Nuotti-valtausta yhtioén haettavana olevan valtausalueen pohjoispuolelle.
Valtaushakemuksen perusteena on uraanipotentiaalisen vyshykkeen mahdollinen jatkuminen
luoteeseen. Kohdetta ei ole selvityksemme mukaan aikaisemmin tutkittu.

Namura Finland Oy:n malminetsintiohjelman tarkoituksena on mé&érittdd mahdollisen
uraanimineralisaation laajuus, syvyys ja taloudellinen hyédyntdmispotentiaali. Alustavasti tehdéin
esiintymén radontutkimus. Tdmi toteutetaan kaivamalla pienid kuoppia, joihin asetetaan
ALPHATRACK-radon-mittarit. Mittarit laitetaan 50 metrin vélein linjoille, joiden etdisyys on 100
metrid. Alphatrack-menetelma kéyttdd pientd filmid, joka on liitetty pienen, muovisen ndytekupin
kylkeen. Filmi on herkkd ainoastaan uraanin seurannaistuotteiden séteilemille alfa-hiukkasille
(suuremmaksi osaksi radonia). Mittarit jdtetdédn paikoilleen noin 30 pédivén ajaksi, jonka jélkeen ne
otetaan pois ja ne analysoidaan.

Radon-kaasumittareiden kdyttd uraanimineralisaatioiden paikantamisessa on hyvin tunnettu
menetelmi ja sitd on kéytetty 1960-luvulta ldhtien. Koska radon on kaasu, se liikkuu herkemmin
kuin uraani ja radion, jotka kiinnittyvit kiinte4n aineeseen kalliossa ja maaperdssd. Radon nousee
maanpintaan kallion rakoja ja maaperdn mineraalirakeiden vilisid huokosia pitkin. Sen
tehokkuudesta ja kyvysté liikkua huokosissa ja raoissa riippuu se, kuinka paljon radonia havaitaan
maanpinnalla. Jos radon kykenee liikkumaan maaperin huokosissa, se pystyy liikkkumaan pitkid
matkoja ennen heikentymistdédn. Sen voi ndin mitata uraaniesiintymén paélld olevalta maanpinnalta.
Mittareiden kéyttd aiheuttaa mahdollisimman véhén hiiriotd. Mittarit ja radontutkimuskuopat eivét
aiheuta siteilyd tai sen lisddntymisti. Radon-tukimusten avulla médritetdsin kairaus- ja
kaivantokohteita. Radontutkimusten tuloksista tiedotetaan kunnalle, joka voi ottaa ndmé huomioon
kaavoituksessa.

Paksun maapeitteen vuoksi kalliota joudutaan mahdollisesti paljastamaan kaivamalla. Kalliosta ja
pohjamoreenista otetaan niytteitd geokemiallisia analyyseja varten. Tatd varten kaivetaan
tutkimusmonttuja ja —ojia. Ne tehddin kaivaustraktorilla. Keskimiérédisesti ne ovat noin kahden
metrin levyisid ja pituus médritelldén tarpeen mukaan. Sitd ennen mééritetddn maapeitteen paksuus
maatutkaluotauksella. Tutkimusmontut ja -ojat eivit aiheuta séteilyé tai sen lisdéntymisté.

GTKn tutkimuksissa todetut acroradiometrisesti anomaliset alueet mitataan yksityiskohtaisemmin
gammaspektrometrilld. Anomaliset kohteet timanttikairataan noin 200 metrin syvyyteen.

Radontutkimuksen tuloksen avulla yhtid voi miérittdd lisdd kairattavia ja kaivettavia kohteita.
Radiometristen anomalioiden suhteen mielenkiintoisia tutkimuskohteita ovat Maikipuronrinne,
Hiarmédnmaki, Miesjdrvenharju ja Korkea-aho. Kairauksella ldvistetddn maa- ja kallioperdd ja
haetaan niisti tietoa maanpinnan alta. Kairaus on yleinen ja maailmalla paljon kéytetty kallioperdn
ja malmiesiintymien tutkimusmenetelmi. Se tuottaa ldpimitaltaan noin 10 cm reidn maan pintaan.
Kairauksista saadut niytteet osoittavat kallioperén kivilajit, rakenteen ja mahdolliset malmiutumat,
sekd niiden syvyydet ja paksuudet. Ndill4 tiedoilla saadaan selville malmin koko, muoto, syvyys ja
pitoisuudet. Vettd kdytetdin kairausten liukasteena ja sitd pumpataan 14histén jérvistd tai tuodaan
paikan piille. Kairauskoneen mahdollisista 6ljypaéstoistd huolehditaan kerdamalld oljy talteen.
Kairausten mahdollistamiseksi voidaan joutua rakentamaan teitd ja puita kaatamaan. Nami
korvataan maanomistajille. Kairaukset eiviit aiheuta ympdristovahinkoja. Suomen kallioperd on
rikkonaista ja ruhjeet ja siirrokset tarjoavat luonnollisia pohjaveden kulkureittejd. Ndin ne myos
huuhtovat malmiesiintymii ja kuljettavat mukanaan malmien alkuaineita. Uraanirikkaiden alueiden
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pohjavesi on niin yleensid jo luonnostaan saastunutta, minkd voi todeta esim. porakaivoissa.
Kairausten ldpimitaltaan pienet reiét eivét pohjaveteen vaikuta. Kairaukset eivét aiheuta mydskédén
sdteilyd. Talteen otetut kairasyddnniytteet paketoidaan laatikoihin, joissa ne havainnoidaan.
Naytteitd ldhetetddn geokemiallisiin analyyseihin. Tdmin jilkeen ne varastoidaan GTK Lopen
julkiseen kairasydéanarkistoon.

Radontutkimus tehdién kevit-kesé-syksyn aikana, ennen maaperén routimista. Kairaukset voidaan
tehda talvellakin.

Tutkimukset kestdvét alueella viisi vuotta ja tille ajanjaksolle haetaan tédyttd valtauslupaa.
Ensimméisend vuonna tehdddn radontutkimus ja yksityiskohtainen geologinen kartoitus sekd
ndytteenottoa. Seuraavana vuoden aikana kairataan, montutetaan ja néytteenottoa jatketaan.
Kairauksia jatketaan 3. ja 4. vuotena, riippuen radontutkimusten tuloksista. 5. vuoden aikana
tarkastellaan tuloksia ja péétetéddn, jatketaanko tutkimuksia ja haetaanko mahdollisesti lisdaikaa.

Kaikissa toiminnoissa ympdaristé otetaan huomioon. Liikuttaessa kaluston kanssa maastossa,
kéytetdsin olemassa olevia metsdautoteitd niin paljon kuin suinkin mahdollista. Mahdolliset
vahingot korjataan ja korvataan maanomistajille. Alue ei ole saamelaisten asuttamaa, sielld ei
harjoiteta porotaloutta, eiki sielld ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.
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